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оглавление

мы уже знакомы

→ линейные шкафы
→ телекоммуникационные шкафы
→ навесные шкафы
→ аксессуары

Для Вашего удобства в электронной версии ка-
талога предусмотрена гипертекстовая навигация. 
Гиперссылки обозначены символом →.
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18
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ООО «Брянский завод промышленной автоматики» является дочерним предпри-
ятием компании АО «НПО «Спецэлектромеханика» и уже более 8 лет произво-
дит приборы и оборудование средств контроля и управления электроэнергией и 
автоматизацией технологических процессов. 
Одним из направлений деятельности завода является изготовление металлических 
шкафов для электрооборудования. Предприятие выпускает широкий спектр шкафов 
и различных аксессуаров к ним для систем распределения электроэнергии, автома-
тизации и IT-отрасли. 
Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается применением обо-
рудования и технологий ведущих мировых производителей, высоким уровнем 
квалификации специалистов, а также действующей на предприятии систе-
мой менеджмента качества, аттестованной на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

2
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 LC




 
 
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Концевой выключатель
Формирует сигнал при наступлении 
определённого события. Открытие 
двери не останется незамеченным.

Сплошная
код заказа: X
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cерия LC

линейные
шкафы

Двери, открывающиеся на 90º, обес
печивают удобство доступа к установ-

ленному в шкафу оборудованию.

Возможность соединения 
нескольких корпусов 

в линейку.

Возможность установки перфори-
рованной монтажной панели для 
лёгкого монтажа оборудования.

Электротехнический шкаф предназначен для 
монтажа различного электрооборудования и 

последующей его эксплуатации. Корпус шкафа на-
дежно защищает установленное оборудование от 
внешнего воздействия. 
Шкафы применяются в системах электроснабже-
ния и автоматического управления технологиче-
скими процессами.
Ассортимент производимой продукции включает 
напольные и настенные шкафы, выполненные из 
конструкционной углеродистой стали.

IP43

IP43

IP20

уплотнитель:
вспененный полиуретан.

материал:
конструкционная углеродистая 
сталь Ст3сп 1,5 мм, дверь 2 мм.

Покрытие конструкции:
краска порошковая полиэфирная 
структурированная.

RAL 7035 – базовый цвет

механизм запирания:
трёхточечный замок 
с поворотной ручкой.

перфорированная
код заказа: Y

обзорная
код заказа: Z

типоразмеры
и варианты исполнения шкафов серии LC

→ Полный список аксессуаров – на стр. 22аксессуары
Для всех шкафов серии доступен широкий ассортимент 
дополнительного оборудования.

цоколь 
При монтаже весовая нагрузка распре-
делена на угловые элементы. Съёмные 
боковые панели дают возможность вво-
да кабелей снизу и позволяют спрятать 
их излишки в свободном пространстве.

петля 180°
Шкафы могут комплектоваться 
петлями, увеличивающими угол 
открывания двери до 180°.

шина заземления
Одно из основных требований техни-
ки безопасности – заземление всех 
внешних панелей и внутренних эле-
ментов. Шина служит для создания 
единого контура заземления шкафа.

двери:
одно- или двустворчатые в зави-
симости от размера шкафа.

Варианты исполнения:
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LC   1   1  X X X  .  XXX
7.	 габаритные размеры

код Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
202 2000 1200 800
203 2000 1200 600
204 2000 1200 500
205 2000 1200 400
210 2000 1000 1200
211 2000 1000 1000

212 2000 1000 800
213 2000 1000 600
214 2000 1000 500
215 2000 1000 400
222 2000 800 800
223 2000 800 600
224 2000 800 500
225 2000 800 400
230 2000 600 1200
231 2000 600 1000
232 2000 600 800
233 2000 600 600
234 2000 600 500
235 2000 600 400
243 2000 400 600
244 2000 400 500
245 2000 400 400
733 1000 600 600
732 1000 600 800

каталог · шкафы для оборудования • серия LC

система линейных шкафов
напольного исполнения

1 2 73 4 5 6

Помимо серийной продукции мы можем 
изготовить корпус любого размера 
по индивидуальным требованиям 
заказчика.

индивидуальное 
исполнение

брянский завод промышленной автоматики

артикул линейного шкафа

пример: LC11241.235
«Линейный шкаф из углеродной стали цвета RAL7035 c пе-
редними и боковыми монтажными панелями (глухими), с 
двухстворчатой дверью (глухой), с одностворчатой задней 
стороной (глухой), размер — 2000x600x400 мм»

1.	 буквенное обозначение линейки
	 LC — линейный шкаф

2.	 материал
	 1 — углеродистая сталь

3.	 цвет
	 1 — серый RAL7035

4.	 монтажная панель	
код Описание
0 Отсутствуют
1 Передняя (глухая)
2 Передняя и боковые (глухие)
3 Передняя, задняяя и боковые (глухие)
4 Передняя и задняя (глухие)
5 Передняя (перфорированная)
6 Передняя и боковые (перфорированные)

5.	 передние двери	
код Описание
1 Одностворчатая (глухая) 90°
2 Одностворчатая (перфорированная) 90°
3 Одностворчатая (обзорная) 90°
4 Двустворчатая (глухая) 90°
5 Двустворчатая (перфорированная) 90°
6 Двустворчатая (обзорная) 90°
8 Отстутсвует одностворчатая
9 Отстутсвуют двустворчатые

6.	 задняя сторона
код Описание
0 Стенка (глухая), дверь отсутствует
1 Одностворчатая (глухая) 90°
2 Одностворчатая (перфорированная) 90°
3 Одностворчатая (обзорная) 90°
4 Двустворчатая (глухая) 90°
5 Двустворчатая (перфорированная) 90°
6 Двустворчатая (обзорная) 90°
8 Отстутсвует одностворчатая
9 Отстутсвуют двустворчатые

	

комплект поставки:
•	 каркас;
•	 боковые стенки;
•	 задняя стенка;
•	 дверь;
•	 крыша;
•	 оцинкованная монтажная панель;
•	 трехточечный замок с ручкой;
•	 комплект для транспортировки.

Электротехнический шкаф поставля-
ется в собранном виде, в упаковке из 
гофрированного картона, на деревян-
ном поддоне.



10 11



 TC

 
 
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cерия TC

телекоммуникационные
шкафы

Соответствует требованиям 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования».

Покрытие конструкции:
краска порошковая полиэфирная 
структурированная.

RAL 7035 – базовый цвет

механизм запирания:
трёхточечный замок 
с поворотной ручкой.
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типоразмеры
и варианты исполнения шкафов серии TC

19-дюймовые направляющие 
позволяют разместить большой 
объем оборудования в ограни-

ченном пространстве.

Сборная металлическая оболочка 
и трёхточечный замок обеспечи-
вают защиту от несанкциониро-

ванного доступа к оборудованию.

Шкафы серии TC предназначены для компакт-
ного и безопасного размещения телекомму-

никационного оборудования — серверов, маршру-
тизаторов, модемов, станций.
Конструкция изделий обеспечивает удобство 
обслуживания и позволяет создать необходимые 
климатические условия для работы оборудования.
В шкафах серии устанавливаются 19" профильные 
шины для монтажа широкого спектра профессио-
нального оборудования.

материал:
конструкционная углеродистая сталь 
Ст3сп 1,5 мм.

аксессуары
Для всех шкафов серии доступен широкий ассортимент 
дополнительного оборудования.

приборная полка 
Позволяет устанавливать дополни-
тельное оборудование, не имеющее 
креплений для 19-дюймовых направ-
ляющих.

системы вентиляции
При работе оборудования, установ-
ленного в шкаф, выделяется много 
тепла, которое должно эффективно 
отводиться во избежание перегрева. 
В шкафах серии ТС предусмотрена 
возможность установки вентилято-
ров в двери.

Вентиляционная панель, устанавли-
ваемая в крышу, обеспечивает ещё 
бо́льший поток фильтрованного хо-
лодного воздуха внутри шкафа.

петля 180°
Шкафы могут комплектоваться пет-
лями, увеличивающими угол откры-
вания двери до 180°.

Сплошная
код заказа: X

×

IP43

IP43

IP20перфорированная
код заказа: Y

обзорная
код заказа: Z

двери:
в базовой комлектации 
устанавливаются две двери.

Варианты исполнения:

→ Полный список аксессуаров – на стр. 22
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Для полной защиты от коррозии 
шкафы покрываются порошковой струк-
турированной полиэфирной краской.

защита
от среды

брянский завод промышленной автоматикикаталог · шкафы для оборудования • серия tC

телекоммуникационные шкафы

комплект поставки:
•	 перфорированный каркас;
•	 боковые стенки;
•	 дверь одностворчатая, 2 шт.;
•	 крыша;
•	 панели основания;
•	 19" направляющие;
•	 трехточечный замок с поворотной ручкой, 2 шт.;
•	 комплект для транспортировки.

Телекоммуникационный шкаф поставляется 
в собранном виде в упаковке из гофрированного 
картона на деревянном поддоне.

TC   1   1  X X X  .  XXX
7.	 габаритные размеры

код Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
222 2000 800 800
223 2000 800 600
224 2000 800 500
230 2000 600 1200
231 2000 600 1000
232 2000 600 800
233 2000 600 600
234 2000 600 500
733 1000 600 600
732 1000 600 800

1 2 73 4 5 6

артикул телекоммуникационного 
шкафа

1.	 буквенное обозначение линейки
	 TC — телекоммуникационный шкаф

2.	 материал
	 1 — углеродистая сталь

3.	 цвет
	 1 — серый RAL7035

4.	 монтажная панель	
код Описание
0 Отсутствуют
1 Передняя (глухая)
2 Передняя и боковые (глухие)
3 Передняя, задняяя и боковые (глухие)
4 Передняя и задняя (глухие)
5 Передняя (перфорированная)
6 Передняя и боковые (перфорированные)

5.	 передние двери	
код Описание
1 Одностворчатая (глухая) 90°
2 Одностворчатая (перфорированная) 90°
3 Одностворчатая (обзорная) 90°
4 Двустворчатая (глухая) 90°
5 Двустворчатая (перфорированная) 90°
6 Двустворчатая (обзорная) 90°
8 Отстутсвует одностворчатая
9 Отстутсвуют двустворчатые

6.	 задняя сторона
код Описание
0 Стенка (глухая), дверь отсутствует
1 Одностворчатая (глухая) 90°
2 Одностворчатая (перфорированная) 90°
3 Одностворчатая (обзорная) 90°
4 Двустворчатая (глухая) 90°
5 Двустворчатая (перфорированная) 90°
6 Двустворчатая (обзорная) 90°
8 Отстутсвует одностворчатая
9 Отстутсвуют двустворчатые

	

пример: TC11056.234
«Телекоммуникационный шкаф из углеродной стали цвета 
RAL7035 без монтажной панели, с двухстворчатой дверью 
(перфорированной), двустворчатой задней стороной (об-
зорной), размер — 2000x600x500 мм»
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

 MC

 
 
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сплошная
код заказа: X

cерия MC

навесные
шкафы

Защитный козырёк
Служит для эксплуатации шкафа 
в уличных условиях.

карман 
для документации

Симметричная конструкция шкафа 
позволяет выбрать направление 

открывания двери в момент непо-
средственного монтажа.

Угол открывания двери на 90° 
обеспечивает удобство доступа 

к установленному оборудованию.

Электротехнические шкафы серии MC 
представляют собой компактное на-

стенное решение для монтажа оборудо-
вания. Корпус шкафов, изготовленный из 
углеродистой конструкционной стали 
1,5 мм, надежно защищает установленное 
оборудование от внешнего воздействия. 
Большое количество вариантов испол-
нения позволяет подобрать изделие 
для любых нужд.

IP54

IP54

IP20

уплотнитель:
вспененный полиуретан.

материал:
конструкционная углеродистая 
сталь Ст3сп 1,5 мм.

Покрытие конструкции:
краска порошковая полиэфирная 
структурированная.

RAL 7035 – базовый цвет

механизм запирания:
замок на четверть оборота.

двери
Возможны несколько 
вариантов исполнения:

перфорированная
код заказа: Y

обзорная
код заказа: Z
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типоразмеры
и варианты исполнения шкафов серии MC

аксессуары
Для всех шкафов серии доступен широкий ассортимент 
дополнительного оборудования.

петля 180°
Шкафы могут комплектоваться пет-
лями, увеличивающими угол откры-
вания двери до 180°.

Возможность установки перфори-
рованной монтажной панели для 
лёгкого монтажа оборудования.

→ Полный список аксессуаров – на стр. 22
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навесные шкафы

брянский завод промышленной автоматикикаталог · шкафы для оборудования • серия MC

комплект поставки:
•	 цельносварной каркас;
•	 дверь односекционная;
•	 монтажная панель;
•	 замок на четверть поворота.

Навесной шкаф поставляется в собранном 
виде в упаковке из гофрированного картона.

Надежность и высокое качество про-
дукции обеспечивается применением 
современного оборудования.

дело 
техники

MC   1   1  X X X  .  XXX
7.	 габаритные размеры

код Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
012 1400 800 400
022 1400 600 400
112 1200 800 400
114 1200 800 300
122 1200 600 400
124 1200 600 300

212 1000 800 400
214 1000 800 300
215 1000 800 250
222 1000 600 400
224 1000 600 300
225 1000 600 250
314 800 800 300
322 800 600 400
324 800 600 300
325 800 600 250
326 800 600 200
523 600 600 350
524 600 600 300
525 600 600 250
526 600 600 200
532 600 500 400
535 600 500 250
544 600 400 300
546 600 400 200
634 500 500 300
635 500 500 250
636 500 500 200
645 500 400 250
646 500 400 200
735 400 500 250
756 300 300 200

1 2 73 4 5 6

артикул навесного шкафа

1.	 буквенное обозначение линейки
	 MC — навесной шкаф

2.	 материал
	 1 — углеродистая сталь

3.	 цвет
	 1 — серый RAL7035

4.	 монтажная панель	
код Описание
0 Отсутствуют
1 Передняя (глухая)
2 Передняя и боковые (глухие)  

доступно для шкафов глубиной 350+
3 Передняя (перфорированная)
4 Передняя и боковые (перфорированные)

5.	 дверь
	 1 — одностворчатая (глухая) 90°	

6.	 резервный  номер
	 0 — не используется

пример: MC11210.322
«Навесной шкаф из углеродной стали цвета RAL7035 
c передними и боковыми монтажными панелями (глу-
хими), с  одностворчатой дверью (глухой), размер — 
800x600x400 мм»



22 23

аксессуары 

линейка аксессуаров для шкафов

Установка заземление 

кабельный
монтажмонтажные элементы

климат, освещение

брянский завод промышленной автоматикикаталог · шкафы для оборудования

№ п/п Наименование LC TC MC
Установочные элементы

1.1 Винтовая опора • •
1.2 Двойные поворотные ролики • •
1.3 Защитный козырек •
1.4 Цоколь • •
1.5 Петля 180° • • •

Сбор в линейку
2.1 Скоба соединительная • •
2.2 Самоклеящаяся силиконовая лента • •

Заземление
3.1 Опора под шину заземления • •
3.2 Шина электротехническая медная • •
3.3 Изолятор силовой • •
3.4 Кабель заземления • •

Монтажные элементы
4.1 Монтажная панель цельнометаллическая • •
4.2 Монтажная панель перфорированная • •
4.2 DIN-рейка • •
4.3 Колпачок концевой для DIN-рейки • •
4.4 Перемычка монтажная • •
4.5 19" Профиль •
4.6 Полка приборная •

Прокладка кабеля
5.1 Монтажная траверса •
5.2 Держатель траверсы •
5.3 Кабельные зажимы •
5.4 Профиль для ввода кабеля •
5.5 Щеточный кабельный ввод •
5.6 Кабельный шланг •
5.7 Хомутный держатель со стяжкой CFF •
5.8 Держатель с защелкой CF •
5.9 Перфорированный короб •
5.10 Фланш-панели •
5.11 Кабельный органайзер 19" •
5.12 Кабельные гребенки •
5.13 Кабельный ввод (сальник) •

Климат и свет
6.1 Вентилятор • •
6.2 Выпускная решетка • •
6.3 Вентиляционная панель •
6.4 Терморегулятор • • •
6.5 Гигростат • • •
6.6 Светильник (8 Вт) • • •

Дополнительные устройства
7.1 Выключатель концевой • •
7.2 Извещатель магнитоконтактный •
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Вернуться:
→ Серия LC
→ Серия TC
→ Серия MC
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