
Обозначение Наименование

ШКОН-16
Шкаф кроссовый оптический настенного исполнения на 16 оптических
адаптеров

Сокращение Наименование

Таблица 1 - Сокращения

Автоматизированное рабочее местоАРМ

Верхний уровень (МПСА)ВУ

Диспетчерский пунктДП

Источник бесперебойного питанияИБП

Контроллер связиКС

Конвертер оптического интерфейсаКОИ

Контроллер центральныйКЦ

Локальная вычислительная сетьЛВС

Местный диспетчерский пунктМДП

Магистральная насосная станцияМНС

Микропроцессорная система автоматикиМПСА

Нефтеперекачивающая станцияНПС

ПожаротушениеПТ

Резервуарный паркРП

Система контроля уровня и температурыСКУТ

Станционная телемеханикаСТМ

Установка гарантированного питанияУГП

Устройство связи с объектомУСО

Удаленное устройство подключенияУУП

Подпорная насосная станцияПНС

Межсетевой экранМСЭ

Автоматизированная система технического учета электроэнергииАСТУЭ

Блок ручного управленияБРУ

Демилитаризированная зонаДМЗ

Закрытое распределительное устройствоЗРУ

Коммуникационный контроллерКК

Магистральный насосный агрегатМНА

Частотный преобразовательЧП

Щит станции управленияЩСУ

Пункт контроля и управленияПКУ

Система диспетчерского контроля и управленияСДКУ

Система автоматического регулированияСАР

Средства очистки и диагностикиСОД

Интерфейсная линия связи

Волоконно-оптическая линия связи

Конструкторская документацияКД

1 Структурная схема разработана в соответствии с
ТУ 4252-020-45857235-2014 "Программно-технические комплексы
микропроцессорной системы автоматизации
нефтеперекачивающей станции "Шнейдер Электрик";
ТПР-35.240.50-КТН-043-15 "Автоматизация и телемеханизация
технологического оборудования площадочных и линейных
объектов. Типовые проектные и технические решения".
2 * - питание оборудования МДП и МПСА, установленного в
одном здании, реализуется с использованием ИБП или УГП (в
состав типовой МПСА не входит).
3 Внешний ИБП в состав опытного образца НПС не входит.
4 Сервер ДМЗ (резервный) в серверный шкаф не устанавливается
по причине отсутствия обмена данными с системами управления
стронних организаций.
5 Передача данных в СДКУ выполняется по интерфейсам
Ethernet, протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.
6 ** - каркасы и модули УСО (САР, КЦ) показаны условно,
точное количество уточняется на этапе разработки КД.
7 *** - шкаф ПЧ не входит в комплект опытного образца МПСА
НПС.
8 Состав оборудования и контролируемых параметров
соответствует ОР-35.240.00-КТН-078-16.

АРМ оператора МНС (основной)

Шкаф МНС.КЦ

МНС.УСО.3

ШКОН-16

Операторная

Системный блок АРМ оператора МНС (резервный)
HP Proliant DL360

КОИ

УУП

МДП

Операторная. Помещение
кроссовых панелей

ЗРУ

ШКОН-16

МНС.УСО.2МНС.УСО.1(1)

ШКОН-16

ЧП1

ЧП2

ЩСУ

Шкаф серверный

Маршрутизатор с МСЭ (резервный)
Cisco Catalyst серии 3925
Сервер точного времени

Метроном-300

Консоль управления серверами
HP LCD8500 1U

Системный блок АРМ оператора РП
(основной) HP Proliant DL360

Коммутатор L3 ЛВС МДП
(резервный) Cisco WS-C3750X

Коммутатор L3 ЛВС МДП (основной)
Cisco WS-C3750X

Системный блок сервера ДМЗ
(основной) HP Proliant DL360

Маршрутизатор с МСЭ (основной)
Cisco Catalyst серии 3925

КОИ

КОИ

АРМ оператора МНС (резервный)

УУП

Мониторинг

В АСТУЭ
В сеть связи каналы СТМ (примечание 5)

Системный блок АРМ оператора ПТ
(основной) HP Proliant DL360

КОИ
В УУП АРМ оператора ПТ
(основной)

В ПТ.Шкаф КЦ

В ПТ.Шкаф КЦ

В сеть связи каналы СТМ
(примечание 5)

в УУП АРМ оператора РП
(основной)

В Шкаф РП.КЦ
В Шкаф РП.КЦ

В Шкаф ПТ.КЦ
В Шкаф ПТ.КЦ

МНС.УСО.1(2)

КОИ В УУП АРМ оператора ПНС
(основной)

В Шкаф ПНС.КЦ
В Шкаф ПНС.КЦ

Шкаф ПЧ

ИБП или УГП

Шкаф ПНС.КЦ
Шкаф ПНС.КЦ

В Шкаф ПТ.КЦ, коммутатор ВУ (основной)
В Шкаф ПТ.КЦ, коммутатор ВУ (резервный)

В Шкаф ПТ.КЦ

В Шкаф РП.КЦ
В Шкаф РП.КЦ

В Шкаф ПНС.КЦ

***

*

** ** ** ** МНС.УСО.4

ШКОН-16

ПКУ (узел ППСОД)

ИБП,
см. прим. 3

**МНС.УСО.1(3)**

АРМ инженера

Шкаф САР
Панель сигнализации САР
Magelis iPC HMIPPH7D2701

Коммутатор ВУ (основн.)
Cisco IE-3000-8TC

В Шкаф ПНС.КЦ

КС
 (
ре
зе
рв
ны
й)

КС
 (
ос
но
вн
ой

)

Коммутатор ВУ (резерв.)
Cisco IE-3000-8TC

Коммутатор ВУ (основн.)
Cisco IE-3000-8TC

Коммутатор ВУ (резерв.)
Cisco IE-3000-8TC

Корзина 1:
- контроль положения / скорости заслонки 1;
- давление нефти на приеме / коллекторе / выходе НПС;
- контроль и управление заслонкой 1;
- задание частоты (скорости вращения) заслонки 1;
- служебные сигналы

Корзина 2:
- контроль положения / скорости заслонки 2;
- контроль и управление заслонкой 2;
- задание частоты (скорости вращения) заслонки 2;
- служебные сигналы

Корзина 1:
- температуры с датчиков МНА 1;
- давления на входе/выходе МНА 1;
- давление масла к МНА 1;
- давления охлаждающей воды МНА 1;
- контроль утечек МНА 1;
- служебные сигналы

Корзина 2:
- задвижки на входе/выходе МНА 1;
- контроль вибрации МНА 1;
- служебные сигналы

Корзина 1:
- температуры с датчиков МНА 2;
- давления на входе/выходе МНА 2;
- давление масла к МНА 2;
- давления охлаждающей воды МНА 2;
- контроль утечек МНА 2;
- служебные сигналы

Корзина 2:
- задвижки на входе/выходе МНА 2;
- контроль вибрации МНА 2;
- служебные сигналы

Корзина 1:
- давления на входе/коллекторе/выходе МНС;
- задвижка на входе НПС;
- контроль и отключение МНА 1;
- откл. МНС кнопкой "Стоп" по месту и с БРУ;
- "Стоп" МНА 1 по месту и с БРУ;
- давление в беспромвальной камере;
- контроль уровней затопления МНС, маслосист.;
- контроль уровня в маслобаках, емкостях аварийного
сброса нефти, аккумулирующем баке;
- пожар в МНС, ЗРУ, маслосист., кроссовой;
- контроль перепада давления ФГУ;
- контроль загазованности МНС насосный зал;
- служебные сигналы

Корзина 2:
- давления на входе/коллекторе/выходе МНС;
- задвижка на выходе НПС;
- контроль и отключение МНА 2;
- "Стоп" МНА 2 по месту и с БРУ;
- контроль аварийно максимальных уровней затопления
МНС, маслосистемы;
- пожар в МНС, ЗРУ, маслосист., кроссовой;
- контроль перепада давления ФГУ;
- контроль загазованности МНС насосный зал;
- служебные сигналы

Корзина 1:
- температура в помещении;
- наличие напряжения на 1 СШ ЩСУ;
- отключение вентустановок по пожару;
- контроль и управление задвижками МНС;
- контроль и управление вентустанов. 1;
- контроль давления в вытяжных вент.;
- контроль и управление маслосист. 1;
- контроль обогрева;
- контроль и управление насосами
вспомсистем, контроль давления;
- служебные сигналы

Корзина 2:
- температура в помещении;
- наличие напряжения на 2 СШ ЩСУ;
- отключение вентустановок по пожару;
- контроль и управление задвижками МНС;
- контроль и управление вентустанов. 2;
- контроль давления в вытяжных вент.;
контроль и управление маслосист. 2;
- контроль обогрева;
- контроль и управление насосами
вспомсистем, контроль давления;
- служебные сигналы

Корзина 1:
- контроль и управление МНА 1;
- температура воздуха в помещении ЗРУ;
- контроль ВВ ввода 1 ЗРУ;
- контроль СВВ ЗРУ;
- контроль 1 СШ ЗРУ;
- авария ЗРУ;
- служебные сигналы

Корзина 2:
- контроль и управление МНА 2;
- контроль ВВ ввода 2 ЗРУ;
- контроль СВВ ЗРУ;
- контроль 2 СШ ЗРУ;
- служебные сигналы

Корзина 1:
- температура воздуха в ПКУ;
- температура нефти на выходе НПС;
- расход, плотность на входе СОД;
- контроль и управление задвижками СОД;
- контроль уровней дренажной емкости;
- контроль затопления колодцев;
- контроль и управление СКЗ;
- охранное освещение периметра;
- служебные сигналы

Корзина 2:
- давление нефти на входе/выходе СОД;
- давление нефти в камере ПП СОД;
- контроль и управление задвижками СОД;
- контроль затопления колодцев;
- контроль герметичности камеры СОД;
- контроль прохождения СОД;
- охранное освещение ПКУ;
- служебные сигналы

**

**

БРУ

ОТКРЫТА

ЗАДВИЖКА №1 НА ВХОДЕ НПС

ЗАКРЫТА

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН ОТКЛЮЧЕН

МНА №1

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ

ОТКРЫТА ЗАКРЫТА

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН ОТКЛЮЧЕН

МНА №2

ОТКРЫТА ЗАКРЫТА ЗАКРЫТЬ СТОП

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВКЛЮЧЕН ОТКЛЮЧЕН

ПНА №1

С БРУ С БРУ

ОТКРЫТА ЗАКРЫТА ЗАКРЫТЬ СТОП ВКЛЮЧЕН ОТКЛЮЧЕН
С БРУ С БРУ

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ

КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ

КНОПКОЙ "СТОП" С БРУ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ПНА №2

АВАРИЯ ПОЖАР

АВАРИЯ ПОЖАР

ПРОВЕРКА ЗВУКОВОГО
ОПОВЕЩАТЕЛЯ

АВАРИЯ ПОЖАР

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

ЗАКРЫТЬ С БРУ

ЗАКРЫТЬ С БРУ

ПРОВЕРКА ЛАМП

ОТКЛЮЧИТЬ ПНС
КНОПКОЙ "СТОП МНС" С БРУ

ОТКЛЮЧИТЬ МНС
КНОПКОЙ "СТОП ПНС" С БРУ

ЗАДВИЖКА №2 НА ВЫХОДЕ НПС

ЗАДВИЖКА №007.4.1

ЗАДВИЖКА №007.4.2

Таблица 2-Условные обозначения
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